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부산-김해경전철 전동차 열차 인터페이스 계전기 규격서

1. 일반사항

본 규격서는 부산-김해경전철(주)(이하“당사”라 한다)에서 사용되는 

전동차 유지보수용품(계전기)의 구입 및 제작에 있어 필요한 제반 

사항에 대하여 규정한다.

2. 필요조건

2.1 본 제품은 당사 전동차 안전주행에 필요한 주요부품이며, 제조

사(Mors Smitt), 특성, 규격, 사양이 현품과 동일하거나 동등이상이

어야 한다.

2.2 제출자료

가. 납품이전 제출자료 : 계약상대자(이하“계약자”라 한다.)는 계약 

후 10일 이내에 “원제작사(Mors Smitt) 공급 확약서”를 제출하여

야 하며, 미제출 시 당사 계약규정에 의한 계약해지 및 제재를 받

을 수 있다.

나. 납품 시 제출자료

해당서류가 납품과 동시에 제출되어야 하며, 미제출 시 납품이 

완료되지 않은 것으로 한다.

1) 수입면장(수입신고필증)

2) 하자보증이행 증권

3) 제조사 검사 성적서(증명서)

3. 규격의 변경

계약물품에 대한 생산중단으로 인하여 납품이 불가할 시에 한해 사

전에 당사와 충분한 협의 후 규격을 변경하여야 하고 협의를 거치

지 않은 규격변경은 인정되지 않으며 또한 변경된 규격은 기존규격

과 완전 호환되고 물품의 기능 및 특성이 기존규격에 비하여 동등 
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이상이어야 한다.

4. 검 사

4.1 당사는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 판

단되는 경우에는 사용재료의 검사 및 제조공정에 대하여 검사를 

할 수 있으며 필요한 조치를 요구 할 수 있다.

4.2 계약물품의 검사 시 제품을 육안확인 만으로는 기능 확인이 어

렵다고 판단되는 경우 및 계약자가 당사에 성능이 검증되지 않은 제

품의 납품 시 전동차 기능과 직접 관련되는 물품이라고 판단되는 경

우에는 계약자에게 필요한 자료 (자체성적서 및 공인기관의 성적서,

기타 기능 확인을 위한 각종 데이터 등)의 제출을 요구 할 수 있으며 

미제출 시는 납품이 완료되지 않은 것으로 본다.

4.3 검사방법

4.3.1 외관검사 및 기능검사

가공 상태, 재질, 치수, 색상, 포장상태 등 외관이 도면, 파트넘버 

또는 현품과 일치여부를 검사하여 이상이 없어야 하며 부산-김해

경전철 차량에 취부 가능하며, 정상적으로 작동하여야 한다.

4.3.2 전동차 부품규격, 제출서류 검사

계전기 4종 제출서류 (수입면장)를 비교하여 합격여부 검사

4.4 합격품판정 : 위 항의 각종검사를 시행하여 이상이 없을 때 합

격으로 한다.

5. 포 장

5.1 제품은 수송 중에 손상되지 않도록 충분한 포장을 할 것.

6. 품질보증

6.1 계약자는 본 제품에 대하여 납품 후 1년간 규격과 품질에 대

하여 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

6.2 계약자는 상기검사에 합격하였다 하더라도 품질보증기간 동안 

당사의 귀책사유가 아닌 규격과 품질 및 성능에 문제가 발생하였

을 경우에는 빠른 시간 내에 신품으로 교체하거나 필요한 조치를 
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취하여야 한다.

7. 납 품

7.1 납품방법 : 계약 후 20주 이내

7.2 원제작사 공급증명서 제출 품목 

순

번
품명 및 파트넘버 규격(설명) 단위 수량

납품
수량

원제작사 
공급증명서

비고

1 B400 24 AG-SV-1 24VDC EA 110 110

 Mors 

Smitt

2 B400 96 US-SV-1 96VDC EA 20 20

3 D-U201 24VDC EA 10 10

4 D-U205-L 96VDC EA 30 30

※첨부 “계전기 사양서” 참조


