
2023년 교량 점검시설 설치 위치

구 간
점검로·수직사다리 설치위치 및 하부현황

설치위치 하부현황

P1(사상역~괘법역) P1-03 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P2A(서부산역~공항역) P2A-03 ·도로내 위치하여 설치가능

P3(공항역~덕두역) P3-02 ·도로내 위치하여 설치가능

P3B(덕두역~등구역) P3B-02 ·보도내 위치하여 설치가능

P4(등구역~대저역) P4-02 ·이면도로내 위치하여 설치가능

P5(대저역~평강역) P5-03 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P6(평강역~대사역) P6-02 ·도로내 위치하여 설치가능

P7(대사역~불암역) P7-03 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P8(불암역~지내역) P8-03 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P8C(지내역~김해대학역) P8C-03 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P9(김해대학역~인제대역) P9-02 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P10(인제대역~김해시청역) P10-03 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P11(김해시청역~부원역) P11-02 ·도로내 화단에 위치하여 설치가능

P12(부원역~봉황역) P12-02 ·도로내 위치하여 설치가능

P13(봉황역~수로왕릉역) P13-02 ·보도내 위치하여 설치가능

P14(수로왕릉역~박물관역) P14-02 ·보도내 위치하여 설치가능

P15(박물관역~연지공원역) P15-02 ·보도내 위치하여 설치가능

P16(연지공원역~장신대역) P16-02 ·보도내 위치하여 설치가능

P17(장신대역~가야대역) P17-03 ·보도내 위치하여 설치가능

P18(가야대역~교량종점) P18-02 ·주차장내 위치하여 설치가능

계 20개소

※ 설치 위치는 업체 선정 후 공사여건에 따라 현장 합동점검을 통해 변경 가능


