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물품 규격서

1. 일반사항

본 규격서는 부산-김해경전철(주)(이하“당사”라 한다)에서 사용되는 조

명설비 자재 구매에 있어 필요한 그 제반 사항에 대하여 규정 한다.

2. 필요조건

2.1 본 제품들은 “당사“ 전등설비에 필요한 주요 물품이며, 현품과 

특성, 규격, 사양이 동일하고, LED 직관등의 경우 기존 32W 형광등

과 호환이 되는 제품이어야 한다.

2.2 제출 자료

가. 납품이전 제출자료 : 계약상대자(이하“계약자”라 한다.)는 계약 

후 10일 이내에 “물품 공급 확약서”를 제출하여야 하며, 미제출 

시 당사 계약규정에 의한 계약해지 및 제재를 받을 수 있다.

나. 납품 시 제출자료 : 해당서류가 납품과 동시에 제출되어야 하

며, 미제출 시 납품이 완료되지 않은 것으로 한다.

1) 제조사 검사(시험)성적서

2) 품질보증서

3) 하자보증보험증권

3. 규격의 변경

계약물품에 대한 생산중단으로 인하여 납품이 불가할 시에 한해 사전에 

당사와 충분한 협의 후 규격을 변경하여야 하고 협의를 거치지 않은 규

격변경은 인정되지 않으며 또한 변경된 규격은 기존 규격과 완전 호환

되고 물품의 기능 및 특성이 기존 규격에 비하여 동등 이상이어야 한다.
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4. 물품의 운반

물품의 포장 재료는 운반 중에 발생 할 수 있는 외부 진동 및 충격

에 견고히 견딜 수 있는 재질로 포장하여 운반 및 이동이 용이하도

록 하고, 지정된 장소(당사와 협의)에 파손이 없도록 안전하게 운반

하여야 한다.

5. 시험 및 검사

5.1 시험 및 검사 장소는 당사(차량기지)에서 실시한다.

5.2 검수는 전수 검사를 원칙으로 하며, 주문수량과 일치 하는지 여

부를 확인하고, 외관검사와 성능검사를 실시한다.

5.3 외관 검사는 요구 규격에 적합한지 여부와 파손이나 오손 여부

를 확인한다.

5.4 성능검사 시험성적서는 검수 시험 시 제품과 함께 제출 되어야 

한다.

6. 품질 보증

6.1 계약자는 본 제품에 대하여 납품 후 2년간 규격과 품질에 대하

여 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

6.2 계약자는 상기검사에 합격하였다 하더라도 품질보증기간 동안 

당사의 귀책사유가 아닌 규격과 품질 및 성능에 문제가 발생하

였을 경우에는 빠른 시간 내에 신품으로 교체하거나 필요한 조

치를 취하여야 한다.
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7. 구입내역

7.1 납품방법 : 일괄 납품

- 계약일로부터 30일 이내

7.2 구입품목

순 번 품 명 규 격 단 위 수 량 비 고

1

LED 직관등

LED 18W EA 1,000

 - 정격 전압 : 220V / 60Hz

 - 소비전력 : 18W

 - 총광속 : 2,300[lm] 이상

 - 광효율 : 110[lm/w] 이상

 - 색온도 : 5,700K 주광색

 - 크기 : 1,200[㎜] × 26[㎜]

 - 기존 32W 호환형(안정기 32W 사용)

 - 품질 인증 : KS, 고효율, 친환경

2

LED 

다운라이트

6inch 15W EA 360

 - 매입형 및 고정형 LED 등기구

 - 정격 전압 : 220V / 60Hz

 - 색온도 : 6,500K 주광색 

 - 기존 18W 6inch 다운라이트 호환형

 - 품질 인증 : KS, 고효율, 친환경

3

LED 

다운라이트

8inch 40W EA 125

 - 매입형 및 고정형 방습형 LED 등기구

 - 정격 전압 : 220V / 60Hz

 - 소비전력 : 50W 이하

 - 색온도 : 5,700K 주광색

 - 기존 150W 8inch HQI 다운라이트 호환형

 - 품질 인증 : KS, 고효율, 친환경

4

LED 공장등

방습 투광 100w EA 200

 - 공장등 방습 투광 LED 등기구

 - 정격 전압 : 220V / 60Hz

 - 소비전력 : 100W

 - 색온도 : 5,700K 주광색

 - 품질 인증 : KS, 고효율, 친환경

 - 기존 250W MH 250W 공장등 호환형

5

안정기

LED 20W 급 EA 1,000 - LED 직관등과 호환형
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8. 기타 필요한 사항

 가. 본 규격서에 대해 계약상대자와 당사의 해석상 이견이 있을 경

우에는 구매요청부서의 해석에 따른다.

나. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 당사 구매요청부서의 해석

에 따른다.


